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Труби поліетиленові для подачі горючих газів  
із захисною оболонкою ПЛАСТПРОТЕКТ 

 
Матеріал – ПЕ 100                           Ціни дійсні з 31.01.2017 року 

Номінальний 

зовнішній 

діаметр труби 

Пластпротект, мм 

Зовнішній 

діаметр 

напірної 

труби, мм 

Товщина 

захисної 

оболонки, мм 

SDR 11 (до 1,0 Mna) SDR 17,6 (до 0,6 Mna) 

Товщина стінки 

напірної 

труби, мм 

Ціна 1 м/п, 

грн. з ПДВ 

Товщина стінки 

напірної 

труби, мм 

Ціна 1 м/п, 

грн. з ПДВ 

115 110 2,5 10,0 454,72 6,3 334,88 

130 125 2,5 11,4 571,08 7,1 412,04 

146 140 3,0 12,7 723,18 8,0 527,18 

166 160 3,0 14,6 923,32 9,1 659 

186 180 3,0 16,4 1139,16 10,3 813,22 

206 200 3,2 18,2 1394,96 11,4 989,52 

232 225 3,5 20,5 1763,78 12,8 1242,98 

258 250 3,9 22,7 2176,04 14,2 1537,64 

289 280 4,4 25,4 2811,08 15,9 2015,88 

325 315 4,9 28,6 3363,14 17,9 2433,54 

366 355 5,6 32,3 4369,68 20,2 3081,68 

413 400 6,3 36,4 5576,04 22,8 3918,44 

 
Труби для подачі горючих газів Пластпротект являють собою конструкцію типу «труба в трубі», 

тобто складаються з труби-оболонки (захисної) і напірної труби. Захисна оболонка виготовлена із 
поліетилену PE 100 RC, який має високу стійкість до розповсюдження тріщин. 

Труби Пластпротект застосовують для будівництва трубопроводів, що прокладаються 
траншейними методами (без піщаної підсипки і обсипки), методом направленого буріння або пробою, 
шляхом безтраншейної заміни старих трубопроводів (наприклад, методом крекінгу), а також для відновлення 
старих трубопроводів методом щільного або вільного припасування, та їхньої експлуатації в специфічних 
польових умовах. 

 
На труби надається сертифікат відповідності УкрСЕПРО на відповідність вимогам                           

ТУ У 22.2-23957545-007:2013 «Труби поліетиленові для газопроводів із захисною оболонкою 
«Пластпротект». Технічні умови.» та ДСТУ Б В.2.7-73-98.  

Виготовлені труби проходять весь комплекс випробовувань в лабораторії підприємства, яка 
акредитована Національним агентством з акредитації України на технічну компетентність. 
 
 

Висока якість за найкращими цінами! 
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